
Das Laubschutznetz im Netz bestellen
Bestellung über das Internet mit komfortabler Berechnungstabelle

Wer am Rande seines Teiches oder in der Nähe des Ufers in

Windrichtung Laubbäume in seinem Garten hat - und welcher

Gartenbesitzer hat das nicht, der sollte sich zu Herbstbeginn die

Anschaffung eines Laubschutznetzes überlegen.

D ie Swimming-Teich-Partnerfirmen
bieten dafür ein Netz samt Un-
terkonstruktion an, dessen Auf-

bau samt dem Spannen des Netzes von
zwei Personen in einer Stunde leicht er-
ledigt werden kann. Am Ufer wird das
Netz im Boden mit Heringen wie ein
Zelt fixiert.

Wenn die meisten Blätter von den Bäu-
men gefallen sind - in jedem Fall aber
vor dem ersten ergiebigen Schneefall -
sollte das Laubschutznetz wieder abge-
baut werden. Das reißfeste Kunststoff-
material ist nahezu unverwüstlich und
so eine sinnvolle Investition für vie-
le Jahre.

Laubschutznetz: Breite 16 m, Maschenweite 20 mm;
Breite 20 und 15 Meter, Maschenweite 12 mm

Unterkonstruktion: bestehend aus 2 Stehern und einer 35 Meter
langen Spannschnur

Heringe: pro Meter ein Stück, angepasst an die
Maschenweite des Netzes

Info und Bestellung: www.swimming-teich.com
oder direkt bei Ihrer Swimming-Teich-Partnerfirma

Für die Berechnung der Netzgröße steht
jedem Internetuser auf der Homepa-
ge www.swimming-teich.com eine Be-
rechnungshilfe zur Verfügung. Sie müs-
sen bloß die Länge und die Breite Ihres
Teiches eingeben und erhalten unmit-
telbar einen Vorschlag, welche Netzgrö-
ße Sie ordern sollten und welche Zube-
hörteile empfohlen werden. Die Kosten
inklusive Versandkosten werden eben-
falls angegeben. Sie können dann un-
mittelbar die von Ihnen gewünschten
Teile online bestellen und die Sendung
ist bereits so gut wie unterwegs zu Ih-
nen. Komfortabel für Sie, gut für Ihren
Teich.



Unterwassersense

»Ernten« vom Ufer aus,
bestellen vom PC aus

Bequem vom Ufer aus können mit der Unter-

wassersense, einer Entwicklung von der Fir-

ma Biotop aus Österreich, Unterwasserpflan-

zen in Teichen geschnitten werden.

D ie Sense ist eine Spe-
zialanfertigung aus
Schmiedeisen, die an

beiden Enden des Sensen-
blattes von Eisenkugeln
geschützt wird. So besteht
keine Gefahr, beim Schnei-
den unter Wasser die Folie
zu verletzen.

Vor jedem Mähen sollte die Sense mit dem mitgelie-
ferten Schleifstein nass geschliffen werden, damit
gesichert ist, dass die Pflanzen geschnitten und
nicht ausgerissen werden. Dann wird die Sense auf
eine Teleskopstange gesteckt.

Beim Abmähen der
Unterwasserpflanzen
sollte das Gerät nicht
zu tief, etwa 10 bis
20 Zentimeter über
dem Grund durch das
Wasser gezogen wer-
den. Dies ist besser für das Austreiben der Pflan-
zen im kommenden Jahr. Außerdem könnten sonst
Bodensedimente aufgewirbelt werden.

Die abgeschnitte-
nen Pflanzenteile
schwimmen dann
auf der Wasserober-
fläche auf und kön-
nen ebenfalls vom
Ufer aus mit einem

Rechen oder Kescher abgefischt werden. Die Unter-
wassersense samt Zubehör kann auch online bestellt
werden.

Info und Bestellmöglichkeit:
www.swimming-Teich.com
oder direkt bei Ihrer Biotop-Swimming-Teich-Partnerfirma


